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G

Zweireihiges vollrolliges Zylinderrollenlager, Ausfuhrung
NNF, mit integrierter Abdichtung und
Nachschmierfunktion

Zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager sind aufgrund ihrer vielen Rollen zur

NNF 5009 ADB-2LSV

Aufnahme sehr hoher Radiallasten bei mittleren Drehzahlen geeignet. Lager der
Bauform NNF haben drei Borde am geteilten Innenring und einen Mittelbord am

AuBenring. Diese Lager fuhren die Welle axial in beiden Richtungen. Zwei

Ringnuten im AuRenring vereinfachen den Einbau und senken den axialen

Platzbedarf.

e Sehr hohe radiale Tragfahigkeit
e Hohe radiale Steifigkeit

¢ | ange Gebrauchsdauer

e Fihren die Welle axial in beiden Richtungen

¢ Abgedichtet flr hohere Zuverlassigkeit, mit Nachschmierfunktion

Eigenschaften

Abmessungen
Bohrungsdurchmesser 45 mm
AuRendurchmesser 75 mm
Breite 40 mm

102 kN Lagerteil Komplettlager

146 kN Axiale Verschiebbarkeit Kein(e/r)

1 800 r/min Anzahl der Reihen 2

Befestigungsfunktion, Ringnut
LagerauBenring

Bohrungstyp Zylindrisch

Kafig Ohne

Anzahl der Borde, AuBenring 1

Anzahl der Borde, Innenring 2

Loser Bord Kein(e/r)

Radiale Lagerluft CN

Beschichtung Ohne
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Dichtung

Art der Abdichtung
Schmierstoff

Nachschmierfunktion

G

Dichtung an beiden
Seiten

Kontakt
Fett

Fur
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Technische Daten
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mm

C2 2.4 mm

b 2.7 mm

bl 85 mm

K 45 mm

r min. 08
mm

™34 min. 0.6
mm

AnschlussmaRe

d, min. 49
mm

d, 547
mm

Ce 30 mm
mm

C

Abmessungen
d 45 mm
D 75 mm
B 40 mm
C 39 mm
d; x57
mm
D; 728
mm
G 342
mm

+02 Toleranz fur Abstand C;

0.2 Toleranz fur Anlaufflache Ca

G

Bohrungsdurchmesser

AuBendurchmesser

Breite

AuRenringbreite (abgedichtetes Lager)

Schulterdurchmesser Innenring

Ringnutdurchmesser AuRenring

Abstand zwischen zwei Ringnuten der
Stirnseite des AuBenrings

Abstand AuRenring Stirnseite - Ringnut
(abgedichtetes Lager)

Breite Ringnut AuBenring
Breite Umfangsschmiernut AuBenring
Durchmesser Schmierbohrung (AuBenring)

Kantenabstand (abgedichtetes Lager)

Kantenabstand

Durchmesser der Wellenanlaufflache

Durchmesser der Wellenanlaufflache

Anlaufflachenbreite fir SW Sprengringe
(abgedichtete Lager)

29 mm Anlaufflachenbreite flr DIN 471 Sprengringe

0.2 Toleranz fur Anlaufflache Ca

(abgedichtete Lager)
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mm
"a max. 0.4 Rundungsradius
mm
Berechnungsdaten
Dynamische Tragzahl C 102 kN
Statische Tragzahl Co 146 kN
Ermidungsgrenzbelastung iy 17 kN
Grenzdrehzahl 1800 r/min
Minimallastfaktor k. 0.4
Gewicht
Gewicht Lager 0.7 kg
Zugehorige Produkte
Seegerring SW 75
Sprengring nach DIN 471 75x2.5
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Nutzungsbedingungen

Mit dem Zugriff auf diese Website/App, deren Eigentlimer und Herausgeber AB SKF (publ.) (556007-3495 -
Goteborg) (,SKF") ist, akzeptieren Sie die nachstehenden Bedingungen:

Eingeschrankte Haftung und Haftungsausschluss

Obwohl duRerste Sorgfalt bei der Erstellung dieser Website/App aufgewendet wurde, ibernimmt SKF keine Haftung,
INSBESONDERE KEINE HAFTUNG FUR DEREN MARKTGANGIGKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
Sie sind sich bewusst, dass Sie diese Website/App auf eigenes Risiko verwenden und die uneingeschrankte Verantwortung
fur alle im Zusammenhang mit der Nutzung der Website/App anfallenden Kosten (ibernehmen, und dass SKF nicht fiir
direkte, indirekte, zufallige oder Folgeschaden haftet, die sich im Zusammenhang mit Ihrem Zugriff auf diese Website/App
oder die Verwendung dieser Website/App oder die Verwendung der auf dieser Website/App angebotenen Software
ergeben. Fur alle von Ihnen erworbenen oder genutzten Produkte oder Dienstleistungen von SKF gelten die auf dieser
Website/App fir diese Produkte oder Dienstleistungen vereinbarten Nutzungsbedingungen. SKF gibt in Bezug auf
Websites/Apps Dritter, auf die in unserer Website/App hingewiesen wird oder zu denen der Zugang tber Hyperlinks
moglich ist, keine Garantien betreffend die Korrektheit oder Verlasslichkeit der in diesen Websites/Apps enthaltenen
Materialien ab und Gbernimmt keine Verantwortung fur solche Materialien. Dartber hinaus SKF garantiert nicht, dass
diese Website/App oder die auf dieser Website/App verlinkten Websites/Apps frei von Viren oder anderen schadlichen
Elementen sind.

Dienste von Drittanbietern

Beim Abspielen von YouTube-Inhalten tber eine beliebige Website von SKF (z. B. unter Verwendung der YouTube
API-Dienste) geben Sie lhre Einwilligung zu den YouTube Nutzungsbedingungen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht an den Inhalten dieser Website/App einschlieBlich aller hierin angebotenen Informationen und
Programme liegt bei SKF oder Lizenzgebern von SKF. Alle Rechte vorbehalten. Fur lizenziertes Material wird
grundsatzlich der Lizenzgeber angegeben, der SKF das Nutzungsrecht eingeraumt hat. Die vollstandige oder teilweise
Vervielfaltigung, Ubertragung, Verbreitung oder Speicherung des Inhalts dieser Website/App in jedweder Form bedarf der
ausdricklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung durch SKF. Natdrliche Personen sind jedoch zur Vervielfaltigung,
Speicherung und Ubertragung ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch SKF berechtigt. Die Informationen und
Programme auf dieser Website duirfen Dritten nicht zuganglich gemacht werden.

Diese Website /App enthalt bestimmte Bilder unter Lizenz von Shutterstock, Inc.

Marken und Patente

Alle auf dieser Website/App aufgefiihrten Marken, Markennamen und Unternehmenszeichen sind Eigentum von SKF oder
von Lizenzgebern. Sie durfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SKF verwendet werden. Fir alle auf
dieser Website/App aufgeflihrten lizenzierten Marken wird der Lizenzgeber angegeben, der SKF das Nutzungsrecht an
der Marke eingeraumt hat. Der Zugriff auf diese Website/App stellt keine Lizenz- oder Patentgewahrung fiir Lizenzen
oder Patente dar, die sich im Eigentum von SKF befinden oder von SKF lizenziert wurden.

Anderungen

SKF behalt sich vor, nach freiem Ermessen Anderungen oder Erganzungen an der Website/App vorzunehmen.
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