
perma-tec GmbH & Co. KG  •  Hammelburger Str. 21  •  97717 EUERDORF / GERMANY
www.perma-tec.com  •  Tel.: +49 9704 609-0  •  Fax: +49 9704 609-50 TDS - fr - 1/2

28.05.2015

perma High performance grease SF04
Roulements et paliers lisses jusqu‘à +160 °C

Avantages pour votre application

•  Graisse polyvalente pour exigences extrêmes 
• Haute performance lors de températures élevées, vibrations et chocs 
• Résistance au vieillissement et à l‘oxydation 
• Bonne protection contre l‘usure 
• Bonne propriétés anti-corrosion 
• Haut pouvoir d‘absorption de pressions 
• Résistance aux agents agressifs 
• Bon effet d‘étanchéité

Description
perma High performance grease SF04 est une 
graisse spéciale à base d‘huile minérale/polyurée. 
Elle peut être utilisée dans une large plage de tem-
pératures d‘utilisation et est indiquée pour roule-
ments et paliers lisses jusqu‘à une température de 
160 °C. perma High performance grease SF04 offre 
une excellente protection anti-usure et un pouvoir 
d‘absorption de pressions grâce aux additifs EP. 
Cette graisse présente une excellente adhérence 
et une résistance à l‘eau en présence de charges 
statiques et dynamiques. perma High performance 
grease SF04 est résistante à l‘oxydation et au vieil-
lissement et protège effi cacement contre la corro-
sion.

Applications
La graisse universelles perma Multipurpose grea-
se perma High performance grease SF04 peut être 
utilisée pour roulements soumis aux températures 
élevées, vibrations, chocs et/ou fl uides agressifs ou 
substances de détergents actifs. Cette graisse est 
indiquée pour moteurs électriques, pompes et ven-
tilateurs.
perma High performance grease SF04 convient 
aussi pour paliers lisse. Dans le régime de frotte-
ment mixte elle assure une réduction du frottement 
et de la température. C‘est une graisse spéciale 
pour une multitude d‘applications dans la sidérur-
gie, l‘industrie de base et de construction, par ex-
emple ciment, chaux, plâtre. premières, des travaux 
publiques, ainsi que.

Indications relatives à
l’application
perma High performance grease SF04 est un lubri-
fi ant spécialement étudié et testé pour les systèmes 
de lubrifi cation perma. Pour une lubrifi cation dosée 
et sans entretien ce produit ne peut être obtenu que 
dans les systèmes de graissage perma et n‘est liv-
rable que par l‘intermédiaire de perma.

Durée de stockage minimum
Au sec et dans l’emballage d’origine non ouvert et 
scellé, la durée de stockage minimum est d’env. 12 
mois.

Conditionnement
• perma Système de lubrifi cation 
• Cartouche 400 g
• Seau 1 kg
• Seau 5 kg
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Huile de base minérale + 
PAO

Epaississant polyurée

Viscosité de l’huile de base, DIN 51562, à 40 °C, mm²/s 500

Couleur marron clair

Densité, DIN 51757, à 20 °C, g/cm3, env. 0,9

Point de goutte, DIN ISO 2176, °C > 240

Pénétration par foulage, 0,1 mm 340 - 370

Facteur de rotation, (n x dm), env. 200000

Consistance, classe NLGI, DIN 51818 0/1

Plage de températures d’utilisation, °C – 20 à 160

Pression d‘écoulement, DIN 51805,  à -20 °C, mbar < 1400

Comportement anti-corrosion, DIN 51802 (test Emcor), 1 semaine, eau distillée, degré de 
corrosion

1

Données techniques


